SECUBONT® ETIKETTEN

STORZEITEN VERRINGERN - PROZESSSICHERHEIT ERHOHEN!

SITUATION

Um schwer zu beklebende Oberflachen zu
kennzeichnen, muss viel Klebstoff auf das
Etikett aufgetragen werden. Problematisch
ist dabei, dass Klebstoff austreten kann,
was zu Kleberverschleppungen u. a. im
Drucker flhrt. Zeitintensive Reinigungs-
prozesse sind die Folge.

SECUBOND® ALS LOSUNG

Unsere neue Fertigungsmethode ermaglicht
es den Klebstoff genau dort auf dem
Etikett zu platzieren, wo er bendtigt wird.
Dadurch entsteht ein innovatives Design
mit einem schmalen, klebstofffreien Rand.
Das verhindert Klebstoffaustritt, erleichtert
das Ablgsen vom Trager und sorgt flr eine
reibungslose Verarbeitung — selbst in
hochautomatisierten Anlagen.

JETZT TESTEN UND PROFITIEREN!

Sichern Sie sich kostenlose
Muster und optimieren Sie
lhre Kennzeichnung!

Wir beraten Sie gern.

©0 6

EFFIZIENZ

Flexibler Klebstoffauftrag verhindert Ausbluten.
Standzeiten durch ReinigungsmaBnahmen oder
Storungen im Drucker verringern sich erheblich.

HANDLING

Kleberfreie Bereiche ermdglichen ein einfaches
Handling - auch mit Handschuhen.

Hohe Arbeitssicherheit bei zuverlassiger Klebkraft.

AUTOMATION

Dank optimalem Abspendeverhalten eignen sich
die Etiketten ideal fur eine storungsfreie
Verarbeitung in automatischen Spendeanlagen.

INDIVIDUALITAT

Klebstoffposition, Eigenschaft und Grammatur
auf dem Etikett selbst definieren - individuell
nach Ihrem Wunsch.

KONTAKTIEREN SIE UNS:

S+P Samson GmbH
Industriestr. 32
86438 Kissing

Tel:  +49 8233 846-0
E-Mail: info@sp-samson.com

WWW.Sp-Samson.com



